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2,5 - 6 mm2 (AWG 14 - 10) 

15 mm (0.59 inch)

 Order No. 1212511

Abisolierwerkzeug für Solarleitungen. 
Schnell und problemlos können alle üblichen 
Solarleitungen abisoliert werden. 
Eine manuelle Einstellung ist nicht notwendig.  
Die Abisolierlänge von 15 mm entspricht 
den Anforderungen der SUNCLIX Solar-
Verbinder.

Stripping tool for solar cables. 
All standard solar cables can be stripped  
quickly and without problems. 
Manual setting is not required. 
The stripping length of 15 mm conforms  
to the requirements of SUNCLIX solar 
connectors. 
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DE WARNUNG: Gefahr  
von Augenschäden
Wir empfehlen, eine  
Schutzbrille zu tragen.

EN WARNING: Risk of  
damage to eyes
We recommend wearing  
protective glasses.

ES ADVERTENCIA:  
Peligro de lesiones   

 oculares
Recomendamos el uso de  
gafas protectoras.

FR AVERTISSEMENT:  
Danger de lésions  

 oculaires
Il est recommandé de 
porter des lunettes de  

 protection.
IT AVVERTENZA:  

Pericolo di lesioni agli  
 occhi

Si raccomanda di indossare  
degli occhiali di protezione.

PL OSTRZEŻENIE:  
Niebezpieczeństwo   
obrażeń oczu
Zalecamy noszenie okularów  

 ochronnych.
PT ATENÇÃO: Perigo de  

ferimentos graves nos  
 olhos

Recomendamos usar um   
óculos de proteção.

RU ОСТОРОЖНО:  
Опасность  
повреждения глаз
Рекомендуется ношение  
защитных очков.

TR UYARI: Gözde hasar  
 tehlikesi

Koruyucu gözlük  
takmanızı öneririz.

ZH 警告：有伤害眼睛的风险
我们建议佩戴护目镜。




